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Technische Zeichnung 
Funktaster Mini 1-K 

Modelshot | Funktaster Mini 1-K 

Technisches Datenblatt 
 

Funktaster Mini 1-Kanal 
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1. Technische Daten 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entsorgungshinweis  
Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem 
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. 

  

Bezeichnung Funktaster Mini 1-Kanal 

Artikelnummer SS1KM001 

Frequenzbereich 2.4 GHz | ZigBee 3.0 

Energieversorgung 3 V CR2032 Batterie 

Batterielebensdauer 50'000 Auslöser 

Auslöser Klick | Doppelklick | Halten 

Umgebungstemperatur -10°C ~ +50°C 

Masse 50 x 50 x 13 mm 

Material ABS 

Farbe Weiss 

Gewicht 23 g 

Konformität CE 
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Technisches Datenblatt 
 

Funktaster Mini 1-Kanal 
SS1KM001 

 
2. Produktmerkmale 

Das schlichte und moderne Design des frei konfigurierbaren Funktasters fügt sich optimal in jede Einrichtung ein. 
Der Funktaster findet dank Anti-Rutsch-Pad halt auf unterschiedlichsten Oberflächen. Er eignet sich aber ebenso 
zur Wandmontage. 
 
Durch die kompakte aber robuste Bauform kann der Funktaster Mini 1-Kanal sanft mit den Fingern oder mit der 
Handfläche bedient werden (SOS-Button Funktion).  
 
Der Taster ermöglicht Ihnen drei verschiedene Auslösearten zu konfigurieren. So steht Ihnen für jede individuelle 
Automation immer der optimale Auslöser zur Verfügung. Klick – Doppelklick – Halten (3 Sekunden) 
 
Die KnockautX Funktaster Mini 1-Kanal basiert auf der ZigBee 3.0 Mesh-Technologie, welche sich durch ein 
stabiles Netzwerk, schnelle Reaktion, hohe Sicherheit, starke Erweiterungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch 
auszeichnet. 

 

3. Highlights 

● Schlichtes Design 

● Robustes Gehäuse mit Anti-Rutsch-Pad 

● Sekundenschnelle/einfach Installation 

● 3 Auslösearten für Szenen 

● Stabile Funkverbindung 

● Hohe Reichweite 

● Inklusive 3 V CR2032 Knopfbatterie 

● Ready-to-Smart 

 

4. Verpackungsinhalt 

1 x Funktaster Mini 1-Kanal 

1 x V 3 CR2032 Batterie (mit Schutzfolie) 

1 x 3M Anti-Rutsch-Pad 

1 x Mini Schraubenzieher 
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Funktaster Mini 1-Kanal 
SS1KM001 

 

5. Danke und Kontakt 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRELAG entschieden haben! Bei Fragen zu einem Artikel unseres 
Hauses wenden Sie sich bitte ungeniert an unseren Kundendienst mit der Telefonnummer: +41 56 500 18 18.  
Wir sind immer sehr gerne für Sie da! Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit KnockautX!  

Herzliche Grüsse aus Oberrohrdorf – Ihr BRELAG-Team. 
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Gebrauchsanleitung 
 

Funktaster Mini 1-Kanal 
SS1KM001 

 

  

 

  

 

 

 

 

1. Produktbeschreibung 

Das schlichte und moderne Design des frei konfigurierbaren Funktasters fügt 
sich optimal in jede Einrichtung ein. Der Funktaster findet dank Anti-Rutsch-Pad 
halt auf unterschiedlichsten Oberflächen. Er eignet sich aber ebenso zur 
Wandmontage. 

Durch die kompakte aber robuste Bauform kann der Funktaster Mini 1-Kanal 
sanft mit den Fingern oder mit der Handfläche bedient werden (SOS-Button 
Funktion).  

Der Taster ermöglicht Ihnen drei verschiedene Auslösearten zu konfigurieren. So 
steht Ihnen für jede individuelle Automation immer der optimale Auslöser zur 
Verfügung. Klick – Doppelklick – Halten (3 Sekunden) 

Die KnockautX Funktaster Mini 1-Kanal basiert auf der ZigBee 3.0 Mesh-
Technologie, welche sich durch ein stabiles Netzwerk, schnelle Reaktion, hohe 
Sicherheit, starke Erweiterungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch 
auszeichnet. 

 

Entsorgungshinweis  
Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem 
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. 

  

Layout |Funktaster Mini 1-K 
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Gebrauchsanleitung 
 

Funktaster Mini 1-Kanal 
SS1KM001 

 

2. Interaktionen & Bedienfelder 

Set-Taste 

Die Bohrung mit versenkter Set-Taste an der Unterseite der Funktasters Mini 1-Kanal, dient zum Zurücksetzen 
oder Aufrufen des Konfigurationsmodus. 

Halten Sie die Set-Taste mit einer Nadel oder einer Büroklammer für 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED-
Anzeigeleuchte zu blinken beginnt. Das Gerät befindet sich jetzt im Konfigurationsmodus. 

 

LED-Anzeigeleuchte 

Die kleine LED-Anzeigeleuchte (neben der Set-Taste) auf der Unterseite des Funktasters ist der Indikator für den 
Netzwerkstatus.  

● Blinkt die Anzeigeleuchte blau, befindet sich das Gerät im ZigBee-Netzwerkkonfigurationsmodus (bereit 
für die Verbindung mit dem Gateway). 

● Ist die Anzeigeleuchte aus, befindet sich der Funktaster Mini 1-Kanal im Standby-Modus. 

 

 

 

  

LED-Anzeigeleichte | Funktaster Mini 1-K 
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Gebrauchsanleitung 
 

Funktaster Mini 1-Kanal 
SS1KM001 

 

3. Nutzungsvorbereitung 

1. Laden Sie die kostenlose KnockautX App aus dem Google Play Store oder dem iOS App Store herunter. 

2. Erstellen Sie einen neuen Benutzeraccount (folgen Sie dazu den Schritten in der App). 

3. Nehmen Sie das KnockautX Master Gateway TWO gemäss separater Gebrauchsanleitung in Betrieb. 

 

4. Inbetriebnahme 

1. Lösen der Kreuzschraube am hinteren Deckel. 

2. Drehen und Entfernen des Batteriedeckels gegen 

Uhrzeigersinn. 

3. Herausnehmen der CR2032 Batterie durch seitliches 

Wegdrücken der Kunststoffklemme. 

4. Entfernen der weissen Isolierfolie der Batterie. 

5. Erneutes einsetzen der CR2032 Batterie. 

6. Abdeckung aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen. 

7. Kreuzschraube zum fixieren des Deckels reinschrauben. 

8. Allfällig 3M Anti-Rutsch-Pad auf Deckel kleben. 

9. Set-Taste mit Nadel oder Büroklammer für 5 Sekunden gedrückt halten. 

Die blaue Anzeigeleuchte zu blinken beginnt. Das Gerät befindet sich jetzt im Konfigurationsmodus. 

 

  

Set-Taste | Funktaster Mini 1-K 
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Funktaster Mini 1-Kanal 
SS1KM001 

 

5. Hinzufügen des Geräts  

Wechsel Sie zu Ihrem Smartphone und öffnen Sie die KnockautX App. 
(Nach erfolgreicher Durchführung der Nutzungsvorbereitung Abschnitt 3) 

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihr KnockautX Gateway mit Ihrem Heim-Router verbunden ist und eine 
stabile Netzwerkverbindung besteht.  

 

1. Gehen Sie in den Tab «Mein Zuhause» (unten links). 

2. Oben rechts «+» klicken und Gerät hinzufügen. 

3. Automatisch wird die Gerätesuche gestartet. 

4. Optional (manuell Hinzufügen) Gerät aus Liste auswählen. 

5. Dem Pairing-Guide folgen und Konfiguration abschliessen. 

6. Nun kann das Gerät für individuelle Szenen genutzt werden. 

7. Let’s go intelligent! 

Hinweis: Sollte die Kopplung fehlschlagen, befindet sich das Gerät 
höchstwahrscheinlich ausser Reichweite des Gateways. Rücken Sie 
mit den Sub-Gerät näher ans KnockautX Master Gateway TWO und 
versuchen Sie es erneut.  

 

 

  

 

 

Gerät hinzufügen | KnockautX App 
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Funktaster Mini 1-Kanal 
SS1KM001 

 

6. Verpackungsinhalt 
 

1 x Funktaster Mini 1-Kanal 

1 x 3 V CR2032 Batterie (mit Schutzfolie) 

1 x 3M Anti-Rutsch-Pad 

1 x Mini Schraubenzieher 

 

7. Danke und Kontakt 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRELAG entschieden haben! Bei Fragen zu einem Artikel unseres 
Hauses wenden Sie sich bitte ungeniert an unseren Kundendienst mit der Telefonnummer: +41 56 500 18 18.  
Wir sind immer sehr gerne für Sie da! Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit KnockautX! 
 

Herzliche Grüsse aus Oberrohrdorf – Ihr BRELAG-Team. 

 



 

 
 
 Brelag Schweiz AG  t +41 56 500 18 18  
 Vorderi Boede 2a t +41 56 500 18 18 
 CH-5452 Oberrohrdorf info@brelag.com      Version 3.0 / 06.2022 – Seite 1 

Technische Zeichnung 
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Technisches Datenblatt 
 

Funktaster 1-Kanal 
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1. Technische Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsorgungshinweis  
Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem 
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. 

  

Spezifikationen 

Bezeichnung Funktaster 1-Kanal 

Artikelnummer SSW1C013 

Frequenzbereich 2.4 GHz | ZigBee 3.0 

Energieversorgung 3 V Lithium Batterie Typ CR2430 

Batterielebensdauer 50'000 Auslöser 

Standby 10 uA 

Auslöser Klick | Doppelklick | Halten 

Umgebungstemperatur -10°C ~ +45°C 

Masse 86 x 86 x 13 mm 

Gewicht 68 g (ohne Batterie) 

Material PC + ASA 

Farbe Weiss / Hellgrau (Batterieabdeckung) 

Konformität CE 

Modelshot | Funktaster 1-Kanal 
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Technisches Datenblatt 
 

Funktaster 1-Kanal 
SSW1C013 

 

1. Produktmerkmale 

Das schlichte und moderne Design des frei konfigurierbaren Funktasters fügt sich optimal in jede Einrichtung ein. 
Der Funktaster ist für eine simple und schnelle Wandmontage ohne schrauben oder bohren konzipiert. Er benötigt 
keine Einbautiefe und ist dank Batteriebetrieb völlig autark. 

Durch die robuste und schlanke Bauform mit angenehmer und präziser Taster-Rückmeldung, bietet der 
KnockautX Funktaster 1-Kanal ein aussergewöhnliches Bedienerlebnis. Er eignet sich perfekt zur Wandmontage 
und fürs Steuern von Leuchtmitteln und Jalousien.  

Der Taster ermöglicht Ihnen drei verschiedene Auslösearten abzusetzen. So steht Ihnen für jede individuelle 
Automation immer die optimale Auslöseart zur Verfügung. Klick – Doppelklick – Halten (3 Sek.) 

Der intelligente Funktaster basiert auf der ZigBee 3.0 Mesh-Technologie, welche sich durch ein stabiles Netzwerk, 
schnelle Reaktion, hohe Sicherheit, starke Erweiterungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch auszeichnet. 

Der Funktaster kann zur Steuerung einer Vielzahl von KnockautX-Produkten verwendet werden, um umfassende 
Automationen und Szenen zu realisieren. 

 

2. Highlights 

 Schlichtes Design 

 Robustes Gehäuse 

 Einzigartiges Tasten-Gefühl 

 Taster mit LED-Feedback 

 Sekundenschnelle & einfach Installation 

 Inklusive Klebe-Pads zur Wandmontage 

 Keine Einbautiefe 

 Batteriebetrieben 

 3 Auslösearten für Szenen 

 Stabile Funkverbindung 

 Kinderleichter Batteriewechsel 

 Hohe Reichweite 

 Ready-to-Smart 
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Funktaster 1-Kanal 
SSW1C013 

 

3. Verpackungsinhalt 

1 x  Funktaster Mini 1-Kanal 

2 x Akryl-Klebe-Pads zur Oberflächenmontage 

 

4. Danke und Kontakt 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRELAG entschieden haben! Bei Fragen zu einem Artikel unseres 
Hauses wenden Sie sich bitte ungeniert an unseren Kundendienst mit der Telefonnummer: +41 56 500 18 18.  
Wir sind immer sehr gerne für Sie da! Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit KnockautX!  

Herzliche Grüsse aus Oberrohrdorf – Ihr BRELAG-Team. 
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Gebrauchsanleitung 
 

KnockautX Funktaster 1-Kanal 
SSW1C013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Produktbeschreibung 

Das schlichte und moderne Design des frei konfigurierbaren Funktasters fügt 
sich optimal in jede Einrichtung ein. Der Funktaster ist für eine simple und 
schnelle Wandmontage ohne schrauben oder bohren konzipiert. Er benötigt 
keine Einbautiefe und ist dank Batteriebetrieb völlig autark. 

Durch die robuste und schlanke Bauform mit angenehmer und präziser Taster-
Rückmeldung, bietet der KnockautX Funktaster 1-Kanal ein 
aussergewöhnliches Bedienerlebnis. Er eignet sich perfekt zur Wandmontage 
und fürs Steuern von Leuchtmitteln und Jalousien.  

Der Taster ermöglicht Ihnen drei verschiedene Auslösearten abzusetzen. So 
steht Ihnen für jede individuelle Automation immer die optimale Auslöseart zur 
Verfügung. Klick – Doppelklick – Halten (3 Sek.) 

Der Funktaster kann zur Steuerung einer Vielzahl von KnockautX-Produkten 
verwendet werden, um umfassende Automationen und Szenen zu realisieren. 

Der intelligente Funktaster basiert auf der ZigBee 3.0 Mesh-Technologie, welche sich durch ein stabiles Netzwerk, 
schnelle Reaktion, hohe Sicherheit, starke Erweiterungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch auszeichnet. 

 

 

Entsorgungshinweis  
Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem 
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. 

  

Modelshot | Funktaster 1-Kanal 

Layout 
Funktaster 1-Kanal 
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KnockautX Funktaster 1-Kanal 
SSW1C013 

 

2. Steuerungs- & Automationsmöglichkeiten 

Folgend ist schematisch lediglich eine Auswahl an Automations-Varianten und möglichen Steuerungen, welche 
Sie mit dem Funktaster tätigen können, aufgeführt. Nach der Einbindung können Sie den Funktaster und dessen 
Steuerung perfekt anhand Ihrer individuellen Bedürfnisse und Nutzungsbegehren konfigurieren.  

 

  

Steuerungs- & Automationsmöglichkeiten |Funktaster 1-Kanal 
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KnockautX Funktaster 1-Kanal 
SSW1C013 

 

3. Inbetriebnahme und Austausch der Batterie 

Bitte folgen Sie nachstehender Anleitung, um die Batterie des kabellosen Tasters auszutauschen 
beziehungsweise einzusetzen. (Batterielebensdauer ca. 50'000 Tast-Befehle) 

1. Schieben Sie zum Öffnen des Funktasters die Batterieabdeckung nach links. Fixieren Sie dabei den 
Hauptkörper des Funktasters. 

2. Entfernen Sie die entladene Batterie vorsichtig mit einem Schraubenziehen oder einem spitzen Gegenstand 
und schieben Sie neue 3 V Lithium Batterie Typ CR2430 in das Batteriefach. Achten Sie dabei darauf, dass der 
Plus-Pol der Knopfzellenbatterie gegen oben zeigt.  

 

Hinweis 

Nach Austausch der Batterie verbindet sich der Funktaster automatisch wieder mit Ihrem Gateway und dem 
ZigBee Netzwerk und nimmt den ursprünglichen Arbeitsstatus wieder auf. Sie müssen keine weiteren 
Einstellungen in der KnockautX-App vornehmen. 

 

4.  Montage des Funktasters 

Mit den im Lieferumfang enthaltenen, zwei doppelseitigen Akryl-Klebe-Pads, können Sie den Funktaster auf 
beliebigen Oberflächen fixieren. Entfernen Sie dazu vorgängig eine Seite der Isolierfolie der Klebe-Pads und 
platzieren Sie dieses in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Batterieabdeckung. Entfernen Sie die zweite 
Isolierfolie und montieren Sie den Funktaster auf einer glatten Oberfläche. Zum Ersetzen der Batterie können Sie 
den Funktaster nun einfach nach links wegziehen ohne die Montage zu beschädigen.  

Ersetzen der 3 V CR2430 Batterie | Funktaster 1-Kanal 
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5. Nutzungsvorbereitung 

1. Laden Sie die kostenlose KnockautX App aus dem Google Play Store oder dem iOS App Store herunter. 

2. Erstellen Sie einen neuen Benutzeraccount (Folgen Sie dazu den Schritten in der App). 

3. Nehmen Sie das KnockautX Master Gateway TWO gemäss entsprechender Gebrauchsanleitung in Betrieb. 

 

6.  Einbindung ins Netzwerk 

Um den Funktaster mit Ihrem Gateway beziehungsweise Ihrem KnockautX ZigBee Netzwerk zu verbinden, gehen 
wie folgt vor: 

1. Halten Sie die (Reset)-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigeleuchte grün zu blinken beginnt. 

2. Der Funktaster befindet sich nun im Konfigurationsmodus und sucht nach einer möglichen Verbindung.  

3. Wechseln Sie nun zu Ihrem Smartphone und öffnen Sie die KnockautX App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Reset-)Taste & Konfigurationsmodus |Funktaster 1-Kanal 




